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QUALITY FOR PLUMBING PP

GUIA: USO DE LAS FAMILIAS DE MODELOS DE REVIT PARA LOS
SISTEMAS DE EVACUACION CON BOCA DE ACOPLAMIENTO DE VALSIR

Esta guia sirve para todos los modelos PP/PP3, Triplus y Silere de sistemas de evacuacion con boca de
acoplamiento. Las siguientes normas contienen imagenes de los modelos Triplus, pero son vdlidas
también para todas las otras familias. Con las familias de los sistemas de evacuacion de Valsir puede
crear facilmente un sistema de tuberias de evacuacién utilizando las funciones de enrutamiento
automatico que ofrece Revit MEP. Dado que los modelos de Revit de los productos Valsir son
paramétricos, para utilizarlos hay que seguir unos pasos sencillos que se describen a continuacion.
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En los paquetes de instalacién encontrara 3 carpetas que contienen archivos Lookup Tables (*.csv),
las familias de productos (*.rfa) y el archivo de plantilla (*.rte). En el archivo de plantilla ya estan
importadas todas las familias de productos. Las familias de productos se dividen en dos categorias; la
primera se utiliza para el disefio del enrutamiento automatico y la segunda, llamada "showcase", se
utiliza Unicamente para la visualizacidn y ofrece un aspecto mas detallado.

I} vaLSIR TRIPLUS =S
( )( ) | . v VALSIR TRIPLUS ~ = @” Cerca VALSIR TRIPLUS [:]‘
Organizza =  Indudinellaraccolta +  Condividicon = Masterizza  Nuova cartella 4= - E;l '@'

. . . o
7 Preferiti Mome Ultima modifica | Tipo Dimensione | |
B Desktop | Lookup Tables 06/05/2015 12:51 Cartella di file
4 Download | Template 06/05/2015 12:51 Cartella di file
‘_. Ri i
= Tisarse recEn | Triplus_Families 06/05/2015 12:51  Cartella di fie
) Raccolte
3 Documenti
| Immagini ﬂ

Las siguientes imagenes muestran algunas de las diferencias entre los modelos "showcase" y los
modelos de enrutamiento automatico. En los modelos "showcase", las tuberias se dibujan con boca
de acoplamiento, por lo que no se pueden clasificar como Familia de Sistema sino como accesorios.
Los modelos "showcase" no son adecuados para la creacidon de un sistema de tuberias en Revit, por
el contrario, los modelos de enrutamiento automatico cumplen perfectamente los requisitos del
proyecto MEP para la creacidn de sistemas de tuberias.

Jl' Jl'

Ejemplo de modelo "showcase" Ejemplo de modelo de enrutamiento automatico
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Las siguientes instrucciones describen cémo instalar y utilizar los modelos.

1. Copia de los archivos paramétricos. Copie los archivos "*.csv" que encontrard en la carpeta Lookup
Tables en la siguiente carpeta de Revit: "..\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Lookup
Tables\Pipe". Puede que la carpeta "ProgramData" se encuentre oculta en el sistema, en este
caso, tendra que cambiar la configuracién del Panel de Control para mostrar las carpetas ocultas.

Bree =T
ST,
e ov ‘ | = Computer = Disco locale (C:) = ProgramData ~ Autodesk + RVT 2015 + Lookup Tables = Pipe > (23| cercarine D]
Organizza ~ Ex_" Apri ~ Stampa Masterizza  Muova cartella == = E] @
=] MNome * Ultima modifica i | Dimensione | I;I
0 Preferit po
P Desktop E25] valsir HDPE 45° Bend 18/07/2013 08:10 File con valori separ... 1KB
4 Download @ Walsir HDPE 45° Double Reducing Branch 17/07/2014 18:43 File con valori separ... 1KB
] Risorse recent E25] valsir HOPE 45° Equal Branch 17/07/2014 18:43 File con valori separ... 1KB
@ Walsir HDPE 45° Long Radius Bend 17/07/2014 18:43 File con valori separ... 1KB
Raccolte
ﬂ@ b . @ Walsir HDPE 45° Reducing Branch 17/07/2014 18:43 File con valori separ... TKB
)oCUmeEn|
=) mmagin iZ5] valsir HOPE 88°30' Bend 26/05/2013 21:03 File con valori separ... 1KB
J} Musica @Valswr HDPE 88°30' Equal Branch 17/07/2014 18:43 File con valori separ... 1KB J
B video i25] valsir HOPE 88°30' Sweep Branch 17/07/2014 18:43 File con valori separ... 1KB
LI @ Walsir HDPE 90° 2-Way Ball Branch 17/07/2014 18:43 File con valori separ... 2KB ﬂ

2. Importacion de los modelos. Para importar los modelos de Revit de los productos Valsir hay que
utilizar la funciéon "Cargar familia" que se encuentra en el menu "Insertar" y seleccionar los
archivos "*.rfa" que se encuentran en la carpeta de la familia de productos. Le aconsejamos que
guarde el archivo con todos los nuevos modelos importados como plantilla para futuros

proyectos.
paN
Importa Caricaflla libreria
R Carica famiglia ?
Cercain: | |, Triplus Families v @ B X B ust v
= Anteprima
Ultima modifica Tipo Dirner
Eﬂ‘u‘alsirTriplusBranch 24°05/2015 13:40 Autodesk Revit Fa...
E;ValsirTriplusDoubIeBranch 06/201517:05 Autodesk Revit Fa...
E;‘u‘alsirTripluslnspectwon Opening With Screw Cap 2905/201515:18 Autodesk Revit Fa...
E;‘u‘alsirTriplusReducer 2805/201514:01 Autodesk Revit Fa...
[ Valsir Triplus Ventilation branch 06/2015 17:05 Autodesk Revit Fa...
Ea‘u'alsirTripusBend_Negative 20005/2015 13:44 Autodesk Revit Fa...
@‘u‘alsir Tripus Bend_Positive 05/2015 13:44 Autodesk Revit Fa...
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3. Modelos de tuberia con boca de acoplamiento de Valsir. Debido a las caracteristicas de Revit, las
tuberias se gestionan y se definen como Familias de Sistema de Revit. Los archivos de plantilla
"* rte" ya contienen la informacidn y todos los tamafios de las tuberias con boca de acoplamiento
de Valsir. Se puede crear una nueva tabla como la siguiente o utilizar el comando "Transferir
normas de proyecto" del menu "Gestionar" para transferir la Familia de Sistema de tuberias de la
plantilla a un proyecto especifico.

;- Linea nascosta o .
(]~ Impostazioni condotta Segmento: IPP-M Light Blue - Valsir Triplus j il
Angoli .
- Conversione Rene
Rettangolare Ruvidita: I 0.002 mm
- Ovale
Circolare Descrizione segmento: I
i e Calcolo
Impostazioni tubazione
= p Angoli [ Cataloge dimensioni
Conversione Nuove dimensioni. .. | Elimina dimensioni
- Segmenti & d
FIZing 1 & dmension! Mominale DI DE Utilizzato negli Utlizzato per le iI
- Incinazion 32.000 mm 28,400 mm 32.000 mm v v
Calcolo 40,000 mm 36,400 mm 40,000 mm
50.000 mm 30,200 mm 50.000 mm v v
75.000 mm 69,500 mm 75.000 mm v 4
90,000 mm 83,800 mm 90,000 mm v 4
110.000 mm 103,200 mm 110.000 mm v v
125.000 mm 117,200 mm 125.000 mm v v
150,000 mm 150,200 mm 150,000 mm v v
200,000 mm 187.600 mm 200,000 mm v v
250,000 mm 234,600 mm 250,000 mm v v
hd|

oK | Annulla y

TRIPLUS

NOMINAL [DI DE
32,00 28,40 32,00 PP PP3
40,00( 36,40| 40,00 NOMINAL |DI DE NOMINAL (DI DE
50,00| 46,40[ 50,00 32,00] 28,40[ 32,00 32,00 28,40 32,00 SILERE
75,00/ 69,80| 75,00 40,00| 36,40 40,00 40,00( 36,40 40,00 NOMINAL _|DI DE
90,00 83,80] 90,00 50,00| 46,40| 50,00 50,00 46,40 50,00 58,00] 50,00 58,00
110,00 103,20 | 110,00 75,00 71,20[ 75,00 75,00 71,20 75,00 78,00] 69,00 78,00
125,00[ 117,20 | 125,00 90,00| 85,60[ 90,00 90,00] 85,60 90,00 90,00| 81,00 90,00
160,00( 150,20 | 160,00 110,00( 104,60 | 110,00 110,00] 104,60 | 110,00 110,00] 99,20[ 110,00
200,00( 187,60 | 200,00 125,00{ 118,80 [ 125,00 125,00] 118,80 | 125,00 135,00| 123,80| 135,00
250,00/ 234,60 | 250,00 160,00( 152,20 | 160,00 160,00] 152,20 | 160,00 160,00| 148,80( 160,00
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4. Como utilizar los accesorios y tuberias de Valsir en el proyecto. Debido a las caracteristicas de
Revit, las tuberias se crean sin la unién mediante junta mono labial. Los accesorios disponen de la
unién no solo en las entradas, sino también en las salidas, para ofrecer una representacion mas
realista de toda la instalacidn. Esta es una de las principales diferencias con respecto a los modelos
"showcase" que cuentan con bocas en las tuberias.

o W
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5. Como utilizar los codos. Debido a las caracteristicas de Revit, las conexiones con union mediante
junta mono labial se encuentran en la direccién equivocada. Para corregir la direccion de las
uniones, los codos se crean con dos referencias diferentes, "positiva" y "negativa"; si los codos

estan dibujados en la direccion contraria, solo tiene que hacer clic en el accesorio y cambiarlo de
"positivo" a "negativo" y viceversa.

Valsir Tripus Bend_Negative <
Standard

[] Vincola alle preferenze di instradamento

. Valsir Tripus Bend_Negative

| Standard

.Valsir Tripus Bend_Positive
Standard
Tipi utilizzati piii di recente
Valsir Tripus Bend_Positive : Standard

Valsir Tripus Bend_Negative : Standard
(Guida alle propreta

Applica

Valsir Tripus Bend_Positive <
Standard

[ Vincola alle preferenze di instradamento

. Valsir Tripus Bend_Negative
Standard

I vaisir Tripus Bend_Positive

[ Standard

Tipi utilizzati pia di recente
Valsir Tripus Bend_Positive : Standard

Valsir Tripus Bend_Negative : Standard

Guida alle proprieta Applica
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6. Como gestionar los angulos de los codos. Para agilizar y facilitar el proceso de disefio, los modelos
de codos de Valsir abarcan todos los angulos hasta 90°. El cddigo del articulo Unicamente se
mostrara para los angulos disponibles en el catdlogo con una tolerancia de +3°, para todos los

demas angulos el cédigo del articulo se definird como "Non Standard" (no estandar).

Jodifical| Raccordi tubazione Diameter: ‘ Offset:
'roprieta ad
Valsir Tripus Bend (-) v
Standard

Raccordi tubazione (1)

v | H8 Modifica tipo

Thermal expansion coefficient 0.08 mm/m*K ~
Soundpraofing performance 'LSCA= 12dB(A) (EN 14366); LN=.. |
Pressure resistance . “i15oar

Model Description Non Standard

Minimum terﬁperéture 25°C

Maximum temperature

+95°C (intermittent) & +80°C (co...

Health impact
Fire resistance

Halogen free and 100% recyclable
Euroclass D-s3, d0

Fire load
Dimension

) Mfor Exam;;!e: D.1"10-4§degr.ee; D 1 .

Chemical resistance

Article No. "Non Standard
Application emperature waste .. |w
3uida alle proprieta Applica
1IR3 1 (A 11 Tdpeu A | vidimeen: rvvw ¥, ‘ UH*IZ} ezt tALL 5
Proprietd x
Valsir Tripus Bend (-) =
Standard
Raccordi tubazione (1) v i 8 Modifica tipo
Thermal expansion coefficient 10.08 mm/m*K N
Soundproofing performance LSC,A= 12dB(A) (EN 14366); LIN=..
Pressure resistance +1.5 bar

Model Description
Minimum temperature

Valsir Triplus Bend D160/45°

-25°C

Maximum temperature
Health impact

Fire resistance

+95°C (intermittent) & +80°C (co...
Halogen free and 100% recyclable
Euroclass D-s3, d0

Fire load

Dimension

fi : D110-45degree; D1...
Chemical resistance pH 2:12
Article No. V50650475
\ E

Application iimaaes ¢ S tUTE Waste v
Guida alle proprieta Applica
Browser di progetto - Progettol X

[& @ viste (tutto) ~
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7. Como utilizar las derivaciones. Para agilizar y facilitar el proceso de disefio, los modelos de
derivaciones de Valsir pueden dibujarse con dngulos estandar de 45° y 87°30' con una tolerancia
de £3°. Las derivaciones solo pueden insertarse en la misma direccion que el flujo.
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8 Como utilizar los reductores. Los reductores, a pesar de ser reductores excéntricos, tienen una
geometria que se adapta también al diseifio concéntrico en funcién de la configuracién del diseiio
de Revit; con ello se facilita y agiliza el proceso de disefio. El cédigo del articulo se mostrard en
cualquiera de las dos configuraciones, independientemente del estilo de disefio, concéntrico o
excéntrico. Los reductores pueden insertarse de forma automatica Unicamente en la misma
direccion que el flujo, dibujando el tubo mds pequefio y luego el mas grande.

E3

1
o e
@ Jn
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9 Como utilizar los accesorios de inspeccion. Los accesorios de inspeccion deben insertarse
directamente en el lugar deseado. Para cambiar su direccién pulse la barra espaciadora antes
de insertarlos en la tuberia.

1 ”

10. Cémo utilizar los accesorios de derivacidon doble. El accesorio de derivacidén doble debe insertarse
directamente en la tuberia en el lugar deseado, las tuberias de derivacién pueden dibujarse
usando las correspondientes conexiones laterales del accesorio.

vy
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11 Como utilizar la derivacion de ventilacion (VBF). Al igual que la derivacién doble, el accesorio de
derivacion de ventilacion debe insertarse directamente en la tuberia vertical, las tuberias de
derivacion se pueden dibujar utilizando las 6 conexiones correspondientes que se encuentran en los
laterales del accesorio. Para conseguir las conexiones deseadas, hay que hacer clic en las casillas X1,
X2, X3, X4, X5y X6 de la tabla de propiedades, de este modo, el accesorio se dibujara en consecuencia
y el cddigo de articulo del accesorio se mostrara correctamente.

Proprieta x

' Valsir Triplus Ventilation Branch -

Standard

Raccordi tubazione (1) v Modifica tipo
Vincoli ¥
Grafica ¥
Meccanica b
Meccanice - Flusso ¥
Dimensioni ¥

£ Dati identita ¥

Fasi ¥
lsolarmento b
Altro A

X6

X3

X4

X3 |

2 L

K1 O
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12 Conectar dos accesorios entre si. Revit no conecta de forma automatica dos accesorios durante
el disefio de enrutamiento automatico, sino que introduce una seccién de tuberia lisa entre ellos.
Para conectar dos accesorios de forma consecutiva se recomienda eliminar la tuberia lisa y
arrastrar los accesorios para hacer encajar los dos conectores, restaurando asi la unidad del
sistema de tuberias.

AVISO LEGAL
Valsir no se responsabiliza de ninguna pérdida directa o indirecta, gasto, coste o dafo de cualquier
naturaleza, que surja o se derive del uso de los archivos o del diseiio realizado por los mismos.
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